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ДОРОЖНІ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ЩОДО 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ RENAULT KANGOO  

 

При проведенні дорожніх випробувань автомобіля є можливість руху з 

різними швидкостями на різних передачах. Запропоновано метод дорожньої 

перевірки швидкісних властивостей автомобіля за часом розгону та вибігу. 

Розраховано контрольні значення цих показників для автомобіля Renault 

Kangoo з двигуном 1,5  дизельним та шинами Continental VancoContact 2 195/65 

R15 95Т. [2,3] 

Під дією різних факторів функціональні можливості автомобіля у процесі 

експлуатації погіршуються – зменшується досяжна швидкість, збільшується 

витрата палива тощо. У зв'язку з цим слід проводити періодичні перевірки АТЗ 

(контролювати стан ). Контроль технічного стану ми пропонуємо на першій  

передачі в діапазоні зміни обертів від 1000 до 4000 хв
-1

.  

В цілому описаний метод [1] не є принципово новим, його неодноразово 

намагалися використати дослідники у різних країнах і нарешті відмовилися 

через невелику точність і складність вимірювання шляху вибігу або розгону – 

але у полігонних випробуваннях цей метод застосовується досить широко, хоча 

потребує складної і дорогої апаратури. Ми ж рекомендуємо вимірювати не 

шлях, а час змінення швидкості – це набагато простіше і може виконуватися за 

допомогою звичайних побутових пристроїв, наприклад, секундоміра з 

пам’яттю, вбудованого у мобільний телефон. 

За результатами обробки дорожніх випробувань за допомогою Excel були 

отримані необхідні  нам графічно дані. Приклади цих результатів наведені на 

рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Залежність швидкості розгону автомобіля від часу на першій 

передачі при русі на Південь. 

Рівняння залежності швидкості від часу, яке представлене у вигляді 

полінома 6-го ступеня: 

y = 0,013333333309x
5
 - 0,241666666203x

4
 + 1,349999997066x

3
 - 

3,158333327156x
2
 + 12,236666671000x - 10,200000054203 

R² = 0,999999995501 

 
Рисунок 2  – Залежність прискорення  розгону автомобіля від часу на 

першій передачі при русі на Південь (підйом) 

Рівняння залежності прискорення від часу, яке представлене у вигляді 

полінома 6-го ступеня (спосіб №1: побудова прискорення за результатами 

експеременту на дорозі): 

y = 0,023888888863x
5
 - 0,339814814346x

4
 + 1,799074071001x

3
 - 

4,615740731533x
2
 + 5,665925914000x - 0,033333329935 

R² = 0,999999998207 
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Рівняння залежності прискорення від часу, яке представлене у вигляді 

полінома 6-го ступеня (спосіб №2: побудова прискорення за апроксимірованою 

швидкістю): 

y = 0,014074074037x
5
 - 0,192592592030x

4
 + 0,890740737712x

3
 - 

1,601851844956x
2
 + 0,689629623637x + 3,033333334315 

R² = 0,999999988420 

 
Рисунок 3 – Залежність  швидкості від часу на Першій передачі при 

різній загруженості автомобіля 

Порівняння результатів розрахунків й експериментів показало, що 

запропонована методика перевірки потужності двигуна за часом розгону, а 

ходової частини за часом вибігу дає результати, які добре збігаються з 

експериментом.  

Таким чином ми плануємо провести дорожні випробування на 2-й, 3-й, 4-

й та 5-й передачах, що дасть змогу отримати повну картину технічного стану 

конкретного автомобіля. 
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